
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ Ε.Τ.

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

Α1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. 

Α1.1 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6081.1 μ3 18,20

Α2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. 

Α2.1 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6082.1 μ3 44,10

Α3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6054 μ3 12,40

Α4 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες.

Α4.1 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό). Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6055 μ3 30,50

Α5 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. ΥΔΡ.03.16 ΥΔΡ 6070 μ3 0,18

Α6 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της                                     

Π.Τ.Π 0-150.

Α6.1 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50εκ. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6068 μ3 18,40

Α7 Πλαστική ταινία σήμανσης, πλάτους 0,40 μ. Ν.Τ.Μ ΟΔΟ 2548 μμ 0,35

Α8 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ.03.12 ΥΔΡ 6087 μμ 4,70

Α9 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. ΥΔΡ.01.01 ΟΙΚ 6541 τεμ 136,00

Α10 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΥΔΡ.01.02 ΗΛΜ 108 μμ 37,00

Α11 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου. ΥΔΡ.01.03 ΗΛΜ 108 τεμ 42,00

Α12 Αναλάμποντα φωτεινά βέλη. Ν.Τ.Μ ΗΛΜ 103 τεμ 205,00

Α13 Κώνοι ασφάλειας κυκλοφορίας. Ν.Τ.Μ ΟΔΟ 2548 τεμ 7,00

Α14 Πλαστικό πλέγμα περίφραξης. Ν.Τ.Μ ΟΔΟ 2548 τεμ 25,00

Α15 Προσωρινοί απλοί φωτεινοί σηματοδότες πλήρως τοποθετημένοι, με τις συνδέσεις. Ν.Τ.Μ ΗΛΜ 103 τεμ 310,00

Α16 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ.01.05 ΥΔΡ 6802 μ3 86,00

Α17 Αντιστήριξη στύλου. ΥΔΡ.16.02 ΥΔΡ 6801 τεμ 50,40

Α18 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Α18.1 Με χρήση αεροσυμπιεστών και λοιπών συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,

ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφύρες κλπ). ΥΔΡ.04.01.01 ΥΔΡ 6082.1 μ3 105,00

Α19 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος. ΥΔΡ.04.13 ΥΔΡ 6082.1 μ3 36,80

ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά, Αντιμέτωπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές

κατασκευές.



ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛ.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ Ε.Τ.

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά, Αντιμέτωπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές

κατασκευές.

Α20 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ.04.04 ΥΔΡ 6807 μ2 11,60

Α21 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. ΥΔΡ.04.05 ΥΔΡ 6808 μμ 3,15

Α22 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες. ΥΔΡ.04.10 ΥΔΡ 6804 μ2 24,20

Α23 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΥΔΡ.04.09 ΟΔΟ 4521Β μ2 17,90

Α24 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. ΟΔΟ.Δ-4 ΟΔΟ 4120 μ2 0,36

Β1 Φρεάτια επίσκεψης - συμβολής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων.

Β1.1 Τύπου Ε 2-0. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6302 τεμ 1.850,00

Β1.2 Τύπου Ε 3-0. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6302 τεμ 2.527,00

Β2 Φρεάτια υδροσυλλογής.

Β2.1 Τύπου Α1 (μίας εσχάρας). Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6752 τεμ 979,00

Β2.2 Τύπου Α2 (δύο εσχαρών). Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6752 τεμ 1.803,00

Β2.3 Τύπου Α3 (τριών εσχαρών). Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6752 τεμ 2.625,00

Β3 Ορθογωνικά κανάλια υδροσυλλογής. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6752 μμ 761,00

Β4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.

Β4.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16. ΥΔΡ.09.10.03 ΥΔΡ 6326 μ3 73,50

Β4.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. ΥΔΡ.09.10.05 ΥΔΡ 6329 μ3 88,00

Β5 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. ΥΔΡ.09.01 ΥΔΡ 6301 μ2 6,30

Β6 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών. ΥΔΡ.09.02 ΥΔΡ 6302 μ2 17,90

Β7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3. ΥΔΡ.09.26 ΥΔΡ 6311 χγρ 0,95

Β8 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος. ΥΔΡ.09.23.04 ΥΔΡ 6320.1 χγρ 0,40

Β9 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων. ΥΔΡ.16.01 ΥΔΡ 6744 τεμ 121,00

Β10 Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop.

Β10.1 Για ταινίες πλάτους 240χλστ. ΥΔΡ.10.02.02 ΥΔΡ 6373 μμ 16,80

Γ1 Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150.

Γ1.1 Διαμέτρου D=600χλστ. ΥΔΡ.12.04.03 ΥΔΡ 6551.5 μμ 70,00

Γ1.2 Διαμέτρου D=800χλστ. ΥΔΡ.12.04.05 ΥΔΡ 6551.6 μμ 89,00

Γ1.3 Διαμέτρου D=1000χλστ. ΥΔΡ.12.04.07 ΥΔΡ 6551.7 μμ 142,00

Γ1.4 Διαμέτρου D=1200χλστ. ΥΔΡ.12.04.09 ΥΔΡ 6551.7 μμ 180,00

Γ2 Καθαίρεση και αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης, διαμέτρου DN<250χλστ. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6621.2 μμ 120,00

Γ3 Αγωγοί σύνδεσης φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.

Γ3.1 Διαμέτρου D=300χλστ. Ν.Τ.Μ ΥΔΡ 6326 μμ 97,00

ΟΜΑΔΑ Β : Κατασκευές από σκυρόδεμα και λοιπές εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Γ : Σωληνώσεις - Δίκτυα.






