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ΟΜΑΔΑ Α. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 
Α.1. Τσουλήθρα με πύργο ή ισοδύναμος 
Η «Τσουλήθρα με πύργο» θα απευθύνεται σε χρήστες προσχολικής αγωγής και θα είναι σχεδιασμένη για την 
ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά επιλογές 
παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον θα ευνοεί τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες 
ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόμα και στα παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, τα 
οποία είτε θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο επίπεδο του 
εδάφους είτε να ανέβουν στο υπερυψωμένο επίπεδο του εξοπλισμού μέσω της ειδικά σχεδιασμένης προσβάσιμης 
κλίμακας.  

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θα αποτελείται από ένα υπερυψωμένο επίπεδο το οποίο θα είναι ημιστεγασμένο με 
δίριχτη στέγη και διακοσμητικό άνοιγμα (π.χ. αστεροειδούς μορφής ή ισοδύναμης). Το υπερυψωμένο επίπεδο θα 
περιβάλλεται από πλευρικές επιφάνειες που θα δημιουργούν όψεις με παράθυρα, φινιστρίνι, κτλ, διαμορφώνοντας 
το θεματικό μοτίβο του «σπιτιού». Η κατασκευή θα είναι προσβάσιμη μέσω ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας για χρήση 
ακόμα και από άτομα με κινητικά προβλήματα, με ειδικά διαμορφωμένη κουπαστή που θα διευκολύνει την 
ανάβαση. Η προσβάσιμη αυτή κλίμακα με την κατάλληλα διαμορφωμένη κουπαστή θα διαθέτει επιπλέον χώρο για 
ένα βοηθό/συνοδό για τα άτομα ΑμεΑ, ενώ τα ευρύχωρα ορθογώνια πατήματα θα μπορούν εναλλακτικά να 
χρησιμοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Από το υπερυψωμένο επίπεδο θα υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από 
την κατασκευή μέσω τσουλήθρας. Ο χώρος που διαμορφώνεται κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο με 
ενσωματωμένο πάγκο, θα μπορεί να λειτουργεί ως ελεύθερος χώρος παιχνιδιού και ανάπαυσης. Θα υπάρχει τραπέζι 
παιχνιδιού προσβάσιμο από το επίπεδο του εδάφους παρέχοντας ερεθίσματα και κίνητρα για δημιουργικό παιχνίδι. 
Η ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής 
ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήματα συνεργατικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα 
ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει θα είναι η ολίσθηση και η 
αναρρίχηση, η ισορροπία, το παιχνίδι ρόλων και πειραματισμού καθώς και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται 360

ο
 περιμετρικά της κατασκευής και κατά μήκος των πλευρών της, ενώ θα 

είναι προσβάσιμες τόσο από το επίπεδο του εδάφους, όσο και από τα υπερυψωμένα επίπεδα. Το σύνολο της 
κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και άνω. 

Πρόκειται για μια ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από έξι (6) 
ξύλινες δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής σε διάφορα μήκη, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ειδικό 
σύστημα πλαισίων αλουμινίου. Οι δοκοί θα έχουν κυκλική διατομή και θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη 
υπό πίεση ξυλεία πεύκης, που θα έχει μεγάλη αντοχή στη θραύση, θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θα 
προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Στο ανώτερο σημείο τους θα καλύπτονται με τάπες από ειδικής 
σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα 
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πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν 
θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα 
κυλινδρικής μορφής με επαρκείς διαστάσεις για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα 
διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης ειδικά κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου. Οι δοκοθήκες θα έχουν τη 
δυνατότητα να σταθεροποιούν τις δοκούς σε αποστάσεις ρυθμιζόμενες με αφετηρία την τελική στάθμη του 
διαμορφωμένου εδάφους ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Το σύστημα πλαισίων που θα συνδέει τις δοκούς υποστήριξης μεταξύ τους και θα αποτελεί τη βάση για τη στερέωση 
των δαπέδων, θα συντίθεται από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ορθογώνιας διατομής. Οι σύνδεσμοι 
που θα προσαρτώνται στις δοκούς υποστήριξης και θα συγκρατούν τα ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου, 
όπως και οι συνδετήριοι σύνδεσμοι που θα συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της κατασκευής (π.χ. πλευρικές 
επιφάνειες) με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής 
με επικάλυψη από πολυαμίδιο, όπου είναι απαραίτητο. 

Το δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου και η επιφάνεια του πρώτου αναβαθμού της ειδικά σχεδιασμένης 
κλίμακας, θα είναι κατασκευασμένα από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό 
αντιολισθητικό υλικό και καμπυλωμένες ακμές. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία 
του εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην 
αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης στην επιφάνεια του αναβαθμού και 
του δαπέδου θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές. 

Οι υπόλοιποι (δύο) αναβαθμοί της ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας θα είναι κατασκευασμένοι από επιφάνεια 
πολυαιθυλενίου ενδεικτικού πάχους 15 mm με ένα επιφανειακό στρώμα πάχους ενδεικτικού 3 mm από 
θερμοπλαστικό ελαστικό με αντιολισθητικές ιδιότητες και θα έχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές για τη 
διευκόλυνση της ανάβασης. Τα ρίχτια των πατημάτων θα είναι καλυμμένα από επιφάνειες κατασκευασμένες από εν 
θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. 

Οι αναβαθμοί της ειδικά σχεδιασμένης προσβάσιμης κλίμακας θα στηρίζονται σε τέσσερις (4) δοκίδες από ειδικά 
κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ορθογώνιας διατομής (όπως παραπάνω). 

Όλες οι πλευρικές και θεματικές επιφάνειες, οι επιφάνειες της στέγης και των προστατευτικών στηθαίων της ειδικά 
σχεδιασμένης κλίμακας, το τραπέζι παιχνιδιού, καθώς και η επιφάνεια ασφαλείας της τσουλήθρας θα είναι 
κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτιού πάχους 19 mm, με δυο 
έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις ενδεικτικού πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15 mm, από 
100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά 
τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση 
βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές 
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της 
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ειδικής υφής τους. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα 
προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και παράλληλα θα λειτουργούν ως βοηθητικές 
χειρολαβές ανάβασης.  

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.  

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 710*420cm (απόκλιση +5%) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 410*130cm (απόκλιση +5%) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 220cm (απόκλιση +5%) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 100cm  

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Α.2. Τραμπάλα προκαθορισμένης κίνησης ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Η “Τραμπάλα προκαθορισμένης κίνησης” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας από και θα είναι 
σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις 
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Πρόκειται για μια πολυλειτουργική τραμπάλα πολλών θέσεων η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά 
πολλαπλές επιλογές παιχνιδιού και πνευματικών δραστηριοτήτων, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε 
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Θα διαθέτει πλαϊνές διακοσμητικές επιφάνειες σε μοτίβα θαλάσσιων ζώων ή 
ισοδύναμα, ενώ στο κέντρο της θα υπάρχει μια επιφάνεια που θα λειτουργεί ως πλατφόρμα ισορροπίας. Οι 
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χρήστες/παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ταλαντωθούν, να ισορροπήσουν αλλά και να συμμετάσχουν σε παιχνίδι 
ρόλων με αφορμή τα θεματικά μοτίβα. Ειδικότερα, θα μπορούν να κάθονται με ασφάλεια σε καθίσματα μορφής 
πάγκου, κρατώντας μια ειδικά διαμορφωμένη ράβδο, που θα είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος και απόσταση. 
Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης, οι υπόλοιποι χρήστες/παιδιά θα προσπαθούν να ισορροπήσουν στην κεντρική 
πλατφόρμα, επηρεάζοντας σημαντικά το ρυθμό και την ταχύτητα της ταλάντωσης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται 
ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο θα ενισχύει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των χρηστών. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ταλάντωση, η ισορροπία, το παιχνίδι ρόλων 
και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται σε επίπεδο 360˚περιμετρικά της 
κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων 
ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με 
αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. 

Ο δομικός σκελετός της τραμπάλας θα συντίθεται από δυο ζεύγη ειδικά κατασκευασμένου συστήματος με διπλό 
ελατήριο, επάνω στα οποία θα είναι ενσωματωμένες οι ξύλινες οριζόντιες δοκοί στήριξης. Στα άκρα των δοκών 
στήριξης θα είναι προσαρτημένες δυο ορθογώνιες επιφάνειες, μορφής πάγκου, που θα λειτουργούν ως καθίσματα. 
Τα καθίσματα θα διαθέτουν πλαϊνά προστατευτικά, πάνω στα οποία θα είναι στερεωμένη η μπάρα ασφαλείας που 
θα λειτουργεί ως χειρολαβή. 

Οι οριζόντιες δοκοί στήριξης θα είναι ειδικά διαμορφωμένες από δυο ξύλινες δοκούς από εμποτισμένη (υπό πίεση) 
ξυλεία πεύκης, με στρογγυλεμένες ακμές. Η συναρμογή των δοκών μεταξύ τους θα γίνεται μέσω συνδετήριων 
στοιχείων από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.  

Το σύστημα έδρασης των οριζόντιων δοκών, που θα είναι υπεύθυνο για την ταλάντωση, θα συντίθεται από στοιχεία 
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και δυο ελατήρια. Συγκεκριμένα θα διαθέτει ορθογώνια βάση και ειδικά 
διαμορφωμένο σύστημα άρθρωσης από ζεύγη ελασμάτων τριγωνικής μορφής, που θα υποστηρίζουν ειδικά 
κατασκευασμένη δοκοθήκη στην οποία θα είναι προσαρτημένες οι ξύλινες δοκοί. Μεταξύ της βάσης και της 
δοκοθήκης και εκατέρωθεν των ελασμάτων θα είναι ενσωματωμένα τα 2 ελατήρια. 

Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων κατασκευής. Θα έχουν υποστεί σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα με σκοπό 
την αποτροπή σχηματισμού ρωγμών και θραύσης λόγω καταπόνησης.  Η αντοχή, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής του κάθε ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του 
ελατηρίου. Στη βάση κάθε ελατηρίου θα είναι προσαρμοσμένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι 
κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο είτε ειδικά διαμορφωμένοι σύνδεσμοι ελατηρίων, 
προκειμένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός των χεριών και των ποδιών.  
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Οι πλαϊνές προστατευτικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19mm, με δυο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις ενδεικτικού πάχους 2mm και 
εσωτερική στρώση πάχους ενδεικτικού 15mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός 
τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα 
είναι σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή 
από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. 

Οι ορθογώνιες επιφάνειες που θα λειτουργούν ως καθίσματα, όπως επίσης και η ορθογώνια επιφάνεια ισορροπίας 
θα είναι διαμορφωμένες από ειδικά κατασκευασμένες επιφάνειες κόντρα πλακέ για θαλάσσιες εφαρμογές με 
αντιολισθητική επίστρωση. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν ενδεικτικό συνολικό πάχος 22 mm και θα είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικές στη φθορά, στην αποσύνθεση και την προσβολή από μύκητες. 

Οι αντιολισθητικές χειρολαβές/μπάρες ασφαλείας οι οποίες θα είναι προσαρτημένες στις πλαϊνές προστατευτικές 
επιφάνειες, θα είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινους σωλήνες κυκλικής διατομής, που θα είναι 
ηλεκτρογαλβανισμένες και θα διαθέτουν εξωτερική επιφάνεια από χυτό πολυπροπυλένιο, στο οποίο θα έχουν 
διαμορφωθεί ραβδώσεις, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των χεριών.  

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 410*500cm (απόκλιση +5%) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 110*300cm (απόκλιση +5%) 
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Μέγιστο ύψος οργάνου: 90cm (απόκλιση +5%) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 100cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Α.3. Τσουλήθρα – τούνελ βρεφών ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Η “Τσουλήθρα – τούνελ βρεφών ή ισοδύναμος εξοπλισμός” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας 
και άνω και θα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα 
ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μία κατασκευή με θεματική μορφή θάμνου ή ισοδύναμη που θα σχηματίζει γεφυράκι και θα 
προσφέρει στους χρήστες/παιδιά επιλογές παιχνιδιού και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα 
μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει 
είναι το παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι πειραματισμού, τη δημιουργική σκέψη και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται σε επίπεδο 360˚ περιμετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες 
από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα 
παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της 
κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά νηηπιακής ηλικίας. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από δύο κατακόρυφες επιφάνειες θεματικής μορφής, παράλληλα τοποθετημένες 
μεταξύ τους, που θα διαθέτουν κινητά στοιχεία παιχνιδιού. Ανάμεσα στις επιφάνειες θα διαμορφώνεται η επιφάνεια 
της γέφυρας σε σχήμα αψίδας, ενώ κάτω από αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από τη μία πλευρά στην 
άλλη.  

Οι κάθετες θεματικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19mm, με δυο εξωτερικές έγχρωμες στρώσεις ενδεικτικού πάχους 2mm και 
εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός 
των επιφανειών θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες 
αυτές θα είναι σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να 
μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην 
προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές 
απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Οι 
επιφάνειες αυτές θα διαθέτουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, εντός των οποίων θα βρίσκονται τα 
είτε σταθερά είτε μετακινούμενα έγχρωμα διαδραστικά εξαρτήματα που θα  προκαλούν την αίσθηση της αφής. Οι 
δύο κάθετες επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους, στη βάση τους, με δύο σωλήνες από εν θερμώ γαλβανισμένο 
χάλυβα.  
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Η επιφάνεια της γέφυρας σε σχήμα αψίδας θα είναι διαμορφωμένη από ορθογώνιου σχήματος σανίδες που θα 
στερεώνονται πάνω στις κάθετες θεματικές επιφάνειες. Οι σανίδες, καθώς θα εκτίθεται σε εκτεταμένη φθορά, θα 
είναι κατασκευασμένες από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό 
αντιολισθητικό υλικό. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και 
στην προσβολή από μύκητες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 345*425cm (απόκλιση +5%) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 55*125cm (απόκλιση +5%) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 95cm (απόκλιση +5%) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Α.4. Άβακας ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Ο «Άβακας» θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα είναι σχεδιασμένος για την ασφαλή 

προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει επιλογές παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές 

δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πιο 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Aναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 
εξοπλισμού των: α) δημοτικού 
βρεφονηπιακού σταθμού οδού Τζαβέλλα 
Νέου Ψυχικού, β) δημοτικού 
βρεφονηπιακού σταθμού οδού Αγίας 
Σοφίας Νέου Ψυχικού και γ) δημοτικού 
παιδικού σταθμού Φιλοθέης, του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές 
προδιαγραφές 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Ταχ. δ/νση : Τερτσέτη 44  
Ταχ. κώδικας : 15451 
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου 
Τηλέφωνο : 2132014629 
Fax : 2106711475 
E-mail : d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr  ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: 10.19 
  ΠΡΟΫΠ: 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) 
  Κ.Α.Ε.: 64.7135.0003 
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ (ΥΠΕΣ)  
  CPV: 37535200-9 
  ΤΙΤΛΟΣ CPV: Εξοπλισμός παιδικής χαράς   

 

 
 

 

 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 9 

συγκεκριμένα, θα διαθέτει δυο όψεις με διαφορετικά διαδραστικά στοιχεία, όπως τιμόνι, μετακινούμενες θήκες και 

σωλήνα για παιχνίδι με τα φυσικά υλικά (άμμο/βότσαλα κλπ.) τα οποία θα μπορούν να κινηθούν και από τις δυο 

πλευρές. Συνεπώς οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι το παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι πειραματισμού, την 

αισθητηριακή εκπαίδευση και την δημιουργική σκέψη. Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται περιμετρικά της 

κατασκευής (360˚) και θα είναι προσβάσιμες από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή 

ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με 

αναπηρικό αμαξίδιο.  Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες ηλικίας 1 ετών 

και άνω. 

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από δυο ξύλινες δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής με 

ραβδώσεις. Θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη υπό πίεση ξυλεία πεύκης, που θα έχει μεγάλη αντοχή στη 

θραύση, θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Στο ανώτερο 

σημείο τους θα καλύπτονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των ξύλινων δοκών, είτε 

πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από 

χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα 

αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα κυλινδρικής μορφής με επαρκείς διαστάσεις 

για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης ειδικά 

κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου. Οι δοκοθήκες αυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να σταθεροποιούν τις δοκούς 

σε αποστάσεις ρυθμιζόμενες με αφετηρία την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, έτσι ώστε να 

αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτικού 

πάχους 19mm, με δυο στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15mm από 

100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός της θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά 

τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση 

βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική 

στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής 

υφής της. Οι επιφάνεια αυτή θα διαθέτει τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα εντός των οποίων θα 

βρίσκονται τα μετακινούμενα έγχρωμα διαδραστικά εξαρτήματα που θα  προκαλούν την αίσθηση της αφής. Οι 

σύνδεσμοι που θα συνδέουν την επιφάνεια με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό 

αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους με επικάλυψη από πολυαμίδη. 
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Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 

είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 

και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 

μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 

χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 

σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

O εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 

υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 

για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 410*330cm (απόκλιση +5%) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 120*30cm (απόκλιση +5%) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 75cm (απόκλιση +5%) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: - 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Α.5. Παιχνίδι ρόλων τύπου «σπιτάκι» ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Το “Παιχνίδι ρόλων τύπου σπιτάκι” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και άνω και θα είναι 

σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες.  Θα ικανοποιεί όλες τις 

προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει επιλογές παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές 

δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

Η κατασκευή θα έχει τη μορφή σπιτιού με στέγη, κύρια είσοδο και παράθυρα, ενώ κάθε όψη θα είναι διαφορετική 

και θα είναι διαμορφωμένη, είτε με ανοίγματα, είτε με διακοσμητικά στοιχεία είτε με διαδραστικά εξαρτήματα και 

στοιχεία χειρισμού. Η ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της 
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εν λόγω ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήματα συνεργατικότητας, ενώ 

ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας και βοηθά στην κατανόηση του κόσμου. Επιπρόσθετα θα 

βοηθήσει τους χρήστες/ παιδιά να εξοικειωθούν με τα χρώματα, τους αριθμούς και τα σχήματα. Συνεπώς οι κυριες 

λειτουργίες που θα καλύπτει θα είναι το παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι πειραματισμού, η αισθητηριακή εκπαίδευση και 

η δημιουργική σκέψη.  Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται περιμετρικά της κατασκευής (360˚) και θα είναι 

προσβάσιμες από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων 

σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της 

κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας νηπιακής ηλικίας και άνω. 

Πιο συγκεκριμένα, παιχνιδόσπιτο θα συντίθεται από τέσσερις πλευρικές επιφάνειες, πάνω στις οποίες θα στηρίζεται 

η ελαφρά υπερυψωμένη επιφάνεια του δαπέδου και η δίριχτη στέγη. Το παιχνιδόσπιτο θα είναι προσβάσιμο από το 

επίπεδο του εδάφους. Η είσοδος και έξοδος θα γίνεται από κατάλληλα διαμορφωμένο άνοιγμα, με καμπύλη χάραξη 

στο πάνω και το κάτω άκρο. Στο εσωτερικό θα υπάρχει κάθισμα/ τραπεζάκι προσαρτημένο σε μία από τις πλευρικές 

επιφάνειες.  

Το δάπεδο, θα είναι κατασκευασμένο από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό 

αντιολισθητικό υλικό και θα έχει συνολικό ενδεικτικό πάχος 10 mm. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και θα 

χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες. Επιπρόσθετα, θα έχει ειδικά 

διαμορφωμένες εγκοπές/λαβές για τη διευκόλυνση της ανάβασης και για την απορροή των υδάτων. Το δάπεδο θα 

στηρίζεται σε σύστημα πλαισίων από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ορθογώνιας διατομής. Το δάπεδο 

θα είναι στερεωμένο στα προφίλ αλουμινίου μέσω ειδικά κατασκευασμένων συνδέσμων από χυτό αλουμίνιο ειδικής 

σύνθεσης και αντοχής για εξωτερικούς χώρους. 

 Οι πλευρικές επιφάνειες, οι επιφάνειες της δίριχτης στέγης, τα διάφορα ανάγλυφα στοιχεία καθώς και η επιφάνεια 

του τραπεζιού/καθίσματος και η επιφάνεια στήριξης αυτού, θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm, με δυο στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 

ενδεικτικού πάχους 15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Όλες οι ακμές θα είναι κατάλληλα 

καμπυλωμένες. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 

του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να 

μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην 

προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές 

απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Θα 

έχουν επίσης τρύπες/κενά ή ανάγλυφα στοιχεία, σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα σχετικά με τη θεματολογία του 
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σπιτιού, (π.χ. κλειδαριά, ανάγλυφο διακοσμητικό στοιχείο λουλούδι, αριθμός δρόμου), τα οποία θα προκαλούν σε 

πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και τις αναπαριστώμενης χρήσης και παράλληλα θα λειτουργούν ως 

βοηθητικές χειρολαβές. 

Μία από τις πλευρικές επιφάνειες θα διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο ο οποίος θα φέρει στην άνω επιφάνεια 

διάφορες ανάγλυφα στοιχεία. Στην ίδια πλευρική επιφάνεια, θα υπάρχει επίσης αριθμολόγιο (εσωτερικά και 

εξωτερικά) με αρίθμηση τουλάχιστον από το 1 έως το 5. Πάνω και κάτω από το αριθμολόγιο θα υπάρχουν δύο 

όμοιες τρύπες/ χαράξεις. Κάθε τρύπα/ χάραξη θα αποτελεί τον οδηγό για τη μετακίνηση σφαίρας από 

πολυπροπυλένιο, η οποία θα μπορεί να σταθεροποιείται σε πέντε θέσεις που θα αντιστοιχούν στο αριθμολογίο. Δύο 

από τις πλευρικές επιφάνειες θα διαθέτουν εγκοπές-οδηγούς για την μετακίνηση στοιχείων, όπως κλειδαριά και 

σφαίρα από πολυπροπυλένιο. Επίσης, σε κατάλληλης διατομής τρύπα θα έχει τοποθετηθεί εξάρτημα παιχνιδιού σε 

σχήμα χοάνης. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 

είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 

και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 

μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 

χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 

σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 

υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 

για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 440*415cm (απόκλιση +5%) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 140*115cm (απόκλιση +5%) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 120cm (απόκλιση +5%) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 
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του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Α.6. Τοποθέτηση εξοπλισμού  
Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των χώρων, η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού και η απομάκρυνση του 
καθώς και των υφιστάμενων υλικών εδάφους. Στο σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνονται η εξομάλυνση του 
εδάφους, η διάστρωση αυτού σε επιθυμητά υψόμετρα και κλίσεις, οι σημειακές εργασίες διαμόρφωσης πρανών και 
τοπικές αντιστηρίξεις που πιθανόν προκύψουν κατά τις εκσκαφές καθώς και εργασίες συμπλήρωσης δαπέδων 
διαδρόμων, όπου είναι απαραίτητο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών,  

 η συσσώρευση των προϊόντων σε θέση φόρτωσης 

 η φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως υλικών και προϊόντων εκσκαφής  

 η μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης εφόσον δεν επαναχρησιμοποιούνται καθώς και σε 

χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, για προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

 όλες οι δαπάνες για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους θα γίνεται η προμήθεια 

και τοποθέτηση των ειδών 

 η πλήρης και έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού (δαπέδων, οργάνων, κιγκλιδωμάτων, κτλ) 

Α.7. Κιγκλίδωμα h=1.50 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, ύψους 150 cm σε υφιστάμενο τοιχίο ή πλάκα σκυροδέματος, 
από κοιλοδοκούς 2,0x2,0 ή 3,0x3,0 cm, απλού σχεδίου (με τις κοιλοδοκούς τοποθετημένες κάθετα), που θα πληροί  
τις  προδιαγραφές  της  σειράς Ευρωπαϊκών  Προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμου, όσον αφορά τα επιτρεπόμενα 
ανοίγματα προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευση μερών του σώματος και να αποτρέπεται η αναρρίχηση νηπίων, 
καθώς δεν θα δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης, η 
πλήρης τοποθέτηση, ο χρωματισμός, τα απαιτούμενα εργαλεία καθώς και οι πάσης φύσεως μεταφορές 

 
A.8. Θύρα πλάτους έως 1.50m 
Η δίφυλλη μεταλλική πόρτα εισόδου θα έχει άνοιγμα 1,50m. Θα αποτελείται από δύο στοιχεία πλάτους  1m και 0.5m 
αντίστοιχα και και ύψους όμοιου με τη μεταλλική  περίφραξη. 

Η πόρτα θα αποτελείται κοιλοδοκούς  2,0x2,0 ή 3,0x3,0 cm, απλού σχεδίου (με τις κοιλοδοκούς τοποθετημένες 

κάθετα), που θα πληροί  τις  προδιαγραφές  της  σειράς Ευρωπαϊκών  Προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου, όσον 

αφορά τα επιτρεπόμενα ανοίγματα προκειμένου να αποφευχθεί η παγίδευση μερών του σώματος και να 

αποτρέπεται η αναρρίχηση νηπίων, καθώς δεν θα δημιουργούνται οριζόντια πατήματα. 

Θα διαθέτει χερoύλι και ροζέτα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με καμπυλωμένες ακμές. Οι  μεντεσέδες  θα  είναι  
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ενσωματωμένοι  (συγκολλημένοι)  στο  πλαίσιο  της  πόρτας  και  στους ορθοστάτες για την αποτροπή ατυχημάτων 

και θα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από τη μία πλευρά. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης, η 

πλήρης τοποθέτηση, ο χρωματισμός, τα απαιτούμενα εργαλεία καθώς και οι πάσης φύσεως μεταφορές.  

 
A.9. Xυτό ελαστικό δάπεδο χωρίς απαίτηση ανακρουστικής επιφάνειας 
Χυτό ελαστικό δάπεδο χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες προεξοχές, με κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για 

χρήση σε παιχνιδότοπους. 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm, θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα 

κόκκων έγχρωμου φυσικού ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών.  

Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέματος. Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα 

πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της διαμορφωμένης επιφάνειας από υλικά που θα μπορούσαν να εμποδίζουν 

την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα τελειώματα 

της να μην είναι εκτεθειμένα και θα επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 

πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού δαπέδου. Το μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμων 

κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1 cm τουλάχιστον θα αναμιγνύεται σε ειδικό 

μαλακτήρα και θα διαστρώνεται επί τόπου μηχανικά ή χειρωνακτικά με σπάτουλες με τη βοήθεια μεταλλικών 

οδηγών.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση, οι πάσης φύσεως μεταφορές, καθώς και 

τα απαιτούμενα εργαλεία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση – πλάκα σκυροδέματος. 

Α.10. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.00m 
Χυτό ελαστικό δάπεδο με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες προεξοχές, με 
κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 
1,00m. 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm, θα είναι 
κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων έγχρωμου φυσικού ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών. Η κάτω στρώση, θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με 
κοκκομετρική διαβάθμιση 3-8mm και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών.  
 
Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέματος. Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα 
πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της διαμορφωμένης επιφάνειας από υλικά που θα μπορούσαν να εμποδίζουν 
την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα τελειώματα 
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της να μην είναι εκτεθειμένα και θα επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 
πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση μείγματος 
κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι 
πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Τα υλικά θα 
αναμιγνύονται σε ειδικό μαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου μηχανικά ή χειρωνακτικά με σπάτουλες με τη 
βοήθεια μεταλλικών οδηγών. 
 
Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών, θα διαστρώνεται με τον ίδιο τρόπο μείγμα πολυουρεθάνης 
και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1 cm τουλάχιστον. Η άνω 
τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής.  

 
Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 
1177) και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009) και να φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση των παραπάνω υλικών, οι πάσης φύσεως 
μεταφορές, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση – πλάκα 
σκυροδέματος. 
 
Α.11. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.50m 
Χυτό ελαστικό δάπεδο με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες προεξοχές, με 
κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 
1,00m. 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm, θα είναι 
κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων έγχρωμου φυσικού ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών. Η κάτω στρώση, θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με 
κοκκομετρική διαβάθμιση 3-8mm και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών.  
Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέματος. Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα 
πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της διαμορφωμένης επιφάνειας από υλικά που θα μπορούσαν να εμποδίζουν 
την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα τελειώματα 
της να μην είναι εκτεθειμένα και θα επαλείφεται με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή 
πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του χυτού ελαστικού δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση μείγματος 
κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι 
πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Τα υλικά θα 
αναμιγνύονται σε ειδικό μαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου μηχανικά ή χειρωνακτικά με σπάτουλες με τη 
βοήθεια μεταλλικών οδηγών. 
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Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών, θα διαστρώνεται με τον ίδιο τρόπο μείγμα πολυουρεθάνης 
και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1 cm τουλάχιστον. Η άνω 
τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά 
λόγω τριβής.  
Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 
1177) και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 
28492/2009) και να φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση των παραπάνω υλικών, οι πάσης φύσεως 
μεταφορές, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση – πλάκα 
σκυροδέματος. 
 
Α.12. Υπόβαση εκ σκυροδέματος 
Χυτό ελαστικό δάπεδο με ιδιότητες απορρόφησης κρούσεων χωρίς αιχμηρά άκρα ή επικίνδυνες προεξοχές, με 
κοκκώδη και υδατοπερατή επιφάνεια, για χρήση σε παιχνιδότοπους και για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 
1,00m. 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm, θα είναι 
κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων έγχρωμου φυσικού ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών. Η κάτω στρώση, θα είναι κατασκευασμένη από μείγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με 
κοκκομετρική διαβάθμιση 3-8mm και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών.  
Το ελαστικό δάπεδο θα εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια πλάκας σκυροδέματος. Πριν την έναρξη της 
εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της διαμορφωμένης επιφάνειας από υλικά που θα 
μπορούσαν να εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα 
διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα τελειώματα της να μην είναι εκτεθειμένα και θα επαλείφεται με ειδικό 
αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του 
χυτού ελαστικού δαπέδου. Θα ακολουθεί η διάστρωση μείγματος κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού με 
πολυουρεθάνη και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να 
επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Τα υλικά θα αναμιγνύονται σε ειδικό 
μαλακτήρα και θα διαστρώνονται επί τόπου μηχανικά ή χειρωνακτικά με σπάτουλες με τη βοήθεια 
μεταλλικών οδηγών. 
Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών, θα διαστρώνεται με τον ίδιο τρόπο μείγμα 
πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1 cm 
τουλάχιστον. Η άνω τελική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η 
μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.  
Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 
1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ΦΕΚ 
931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009) και να φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, η διάστρωση των παραπάνω υλικών, οι πάσης 
φύσεως μεταφορές, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η υπόβαση – 
πλάκα σκυροδέματος. 
 
Α.13. Αποξηλώσεις πλακιδίων – επιδιωρθώσεις  
Η προετοιμασία των χώρων των παιδικών χαρών για την εκτέλεση της προμήθειας, περιλαμβάνει τις αποξηλώσεις 

τμήματος υφιστάμενων δαπέδων (περιλαμβάνεται και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι καθαιρέσεις των υλικών δαπέδων, η συσσώρευση των προϊόντων και η 

μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις απόρριψης (σε χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος), η εξομάλυνση του 

εδάφους, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

ΟΜΑΔΑ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
Β.1. Τσουλήθρα με αναρρρίχηση τύπου 1 ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Η “Τσουλήθρα με αναρρίχηση τύπου 1” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θα ικανοποιεί όλες 

τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια σύνθετη κατασκευή η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές 

παιχνιδιού και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό όσο 

και σε συλλογικό επίπεδο. Κύριο χαρακτηριστικό της κατασκευής, που συντίθεται κυρίως από ασύμμετρα 

τοποθετημένους ανομοιογενείς ξύλινους κορμούς κυλινδρικής μορφής, είναι ότι αποκαλύπτεται ο δομικός σκελετός 

στο σύνολό του και κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει εκπαιδευτικά και ενισχυτικά ως προς την επαφή με 

τα φυσικά υλικά αλλά και μέσα από την κατανόηση της δομής της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας της. 

Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή θα αποτελείται από έναν ασκεπή πύργο τριγωνικής μορφής με υπερυψωμένη 

πλατφόρμα, ο οποίος θα διαθέτει κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης από συρματόσχοινα και τσουλήθρα στις δυο του 

πλευρές. Από την τρίτη πλευρά θα προεκτείνεται μια κατασκευή αναρρίχησης από συρματόσχοινα, η οποία θα 

καταλήγει σε μια σύνθεση ισορροπίας και αναρρίχησης με τρεις κορμούς οι οποίοι θα είναι ασύμμετρα 

τοποθετημένοι. Η διαδρομή αυτή θα προσφέρει κατά μήκος της ποικιλία προκλήσεων αναρρίχησης και λειτουργιών 

που θα επιτρέπει το μεταβαλλόμενο ρυθμό της κίνησης και τον πειραματισμό του χρήστη με την ισορροπία και το 

συντονισμό των κινήσεών του. Το δάπεδό της πλατφόρμας θα είναι προσβάσιμο μέσω της κεκλιμένης κλίμακας 

αναρρίχησης και της κατασκευής αναρρίχησης. Κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, θα διαμορφώνεται ελεύθερος 

χώρος παιχνιδιού και ανάπαυσης. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η αναρρίχηση, η ολίσθηση, 

η ισορροπία καθώς και η αισθητηριακή εκπαίδευση και θα αναπτύσσονται περιμετρικά της κατασκευής (360
ο
). Το 

σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 έτών και άνω. 
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Ο δομικός σκελετός του πύργου (με 3 κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης), η σύνθεση ισορροπίας (με τρεις δοκούς 

ασύμμετρα τοποθετημένες) καθώς και το πάτημα της κατασκευής αναρρίχησης θα συντίθενται από δοκούς που θα 

προέρχονται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς,. Η κατεργασία τους θα έχει πραγματοποιηθεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Για τη 

δομική συντήρηση, οι άνω απολήξεις των δοκών υποστήριξης του σκελετού του πύργου θα είναι λοξοτομημένες 

κάθετα στα νερά του ξύλου.  

Οι κουπαστές πάνω από την πλατφόρμα καθώς και τα κάθετα στοιχεία πλήρωσης στην είσοδο της τσουλήθρας θα 

είναι κατασκευασμένα από οριζόντια και κάθετα τοποθετημένους, αντίστοιχα, κορμούς όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω αλλά με ημικυκλική διατομή.  

Η πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από ορθογωνικής διατομής σανίδες που θα στηρίζονται σε περιμετρικές 

δοκούς. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας η οποία θα προέρχεται από 

ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Η σύνδεση των δοκών μεταξύ τους θα γίνεται μέσω αποστατών και περικοχλίων 

από ανοξείδωτο χάλυβα και ντίζας από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Τέλος, τα υπόλοιπα ξύλινα τμήματα θα 

είναι συνδεδεμένα με τις δοκούς μέσω ειδικών διαμορφωμένων αποστατών από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συναρμογή μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, όπου απαιτείται θα πραγματοποιείται 

κάθετη τομή στην κυκλική διατομή των δοκών. 

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς ραφές 

συγκόλλησης κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Το πλευρικό τοίχωμά της θα έχει ύψος τουλάχιστον 15 cm, στα 

σημεία όπου το κρίσιμο ύψος πτώσης θα είναι μεγαλύτερο από 1,00 m. Η κουπαστή θα είναι διαμορφωμένη από 

ανοξείδωτους χαλύβδινους σωλήνες.  

Η επιφάνεια συναρμογής της τσουλήθρας με το δομικό σκελετό θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενδεικτικού πάχους 19mm περίπου, με δυο εξωτερικές έγχρωμες στρώσεις και 

εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15mm περίπου από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο 

χρωματισμός των εξωτερικών στρώσεων θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιημένη χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα 

ανθεκτική στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο 

καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της.  
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H κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης καθώς και η κατασκευή αναρρίχησης θα αποτελούνται από συρματόσχοινα με 

ενδεικτική διάμετρο Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδη με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα 

υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που 

θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι σύνδεσμοι μεταξύ των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένοι 

από πολυαμίδιο με έγχυση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή τους και σταθεροποίηση έναντι της 

υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα υπάρχουν 

σύνδεσμοι οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από χυτευτό αλουμίνιο με στρογγυλεμένες ακμές. Όπου απαιτείται 

για την ανάρτηση, θα υπάρχουν αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 6 mm που θα πληρούν τις απαιτήσεις τις 

απιτήσεις των  ευρωπαϊκών πρότυπων κατασκευής. Οι παραπάνω σύνδεσμοι θα συνδέονται με τα υπόλοιπα δομικά 

στοιχεία με πριτσίνια υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, με αποτέλεσμα στην περίπτωση βανδαλισμού να είναι 

δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Όπου απαιτείται οι σύνδεσμοι και οι αλυσίδες θα έχουν 

ενσωματωμένα μέσα στα διάκενα τους ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία από πολυαμίδη, προκειμένου να 

αποτρέπεται η παγίδευση των δακτύλων.  

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 

είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 

και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 

μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 

χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 

σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 

υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 

για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 595*820cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 310*550cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 320cm (απόκλιση +5cm) 
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Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 170cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Β.2. Τσουλήθρα με αναρρρίχηση τύπου 2 ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Η “Τσουλήθρα με αναρρίχηση τύπου 2” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θα ικανοποιεί τις 
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια σύνθετη κατασκευή η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές 
παιχνιδιού και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο. Κύριο χαρακτηριστικό του εξοπλισμού θα αποτελεί το υλικό κατασκευής, το ξύλο, που με 
τη φυσική και μοναδική του μορφή θα λειτουργεί εκπαιδευτικά μέσα από την επαφή με τα φυσικά υλικά αλλά και 
μέσα από την κατανόηση της δομής της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας της. 

Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πύργο με υπερυψωμένη πλατφόρμα τριγωνικής κάτοψης. 
Σε μία από τις τρεις πλευρές του πύργου θα υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από την κατασκευή μέσω μίας 
τσουλήθρας. Στις δύο από τις τρεις πλευρές του θα είναι τοποθετημένες μία κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης από 
συρματόσχοινα και μια ξύλινη κατακόρυφη κλίμακα. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η 
αναρρίχηση, η ολίσθηση, η ισορροπία καθώς και η αισθητηριακή εκπαίδευση και θα αναπτύσσονται περιμετρικά της 
κατασκευής (360

ο
). Κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, θα διαμορφώνεται ελεύθερος χώρος παιχνιδιού και 

ανάπαυσης. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας από 3 
ετών και άνω. 

Ο δομικός σκελετός του πύργου θα συντίθενται από τρεις (3) κάθετες δοκούς υποστήριξης ποικίλου μήκους και 
κυκλικής διατομής, που θα προέρχονται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς. Η κατεργασία τους θα έχει 
πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η 
ακανόνιστη δομή της. Για τη δομική συντήρηση, οι άνω απολήξεις των δοκών υποστήριξης θα είναι λοξοτομημένες 
κάθετα στα νερά του ξύλου. Ο οριζόντιος κορμός της κατακόρυφης κλίμακας αναρρίχησης θα είναι συνδεδεμένος με 
την πλατφόρμα με ένα συρματόσχοινο. 

Οι οριζόντιες προστατευτικές μπάρες (κουπαστές) των φραγμάτων της πλατφόρμας, καθώς και τα κάθετα στοιχεία 
πλήρωσης (πλευρικές προστατευτικές μπάρες) στη ζώνη εισόδου της τσουλήθρας θα συντίθενται από κάθετα και 
οριζόντια τοποθετημένους, αντίστοιχα, κορμούς όπως περιγράφονται παραπάνω αλλά με ημικυκλική διατομή.  

Η πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από ορθογώνιας διατομής σανίδες που θα στηρίζονται σε περιμετρικές 
δοκούς.  

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας η οποία θα προέρχεται από 
ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Τα διάφορα ξύλινα στοιχεία και οι δοκοί θα είναι, κατά περίπτωση, συνδεδεμένα 
μεταξύ τους μέσω ειδικά διαμορφωμένων αποστατών από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Προκειμένου να 
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διασφαλίζεται η συναρμογή μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, όπου απαιτείται θα πραγματοποιείται κάθετη τομή στην 
κυκλική διατομή των δοκών. 

Η επιφάνεια συναρμογής της τσουλήθρας με το δομικό σκελετό θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19 mm, με δύο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις, ενδεικτικού 
πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15 mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. 
Ο χρωματισμός θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι 
σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο αποχρωματισμός της και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από 
μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής. 

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς ραφές 
συγκόλλησης κατά μήκος της επιφάνειας ολίσθησης. Το πλευρικό τοίχωμά της θα έχει ύψος τουλάχιστον 15 cm, στα 
σημεία όπου το κρίσιμο ύψος πτώσης θα είναι μεγαλύτερο από 1,00 m. Η κουπαστή θα είναι διαμορφωμένη από 
ανοξείδωτους χαλύβδινους σωλήνες.  

Η επιφάνεια συναρμογής της τσουλήθρας με το δομικό σκελετό θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm περίπου, με δυο εξωτερικές έγχρωμες στρώσεις και εσωτερική 
στρώση 15mm περίπου από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός των εξωτερικών 
στρώσεων θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα 
είναι σταθεροποιημένη χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο 
ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα πραγματοποιείται με ευκολία 
λόγω της ειδικής υφής της. 

Η κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης θα αποτελείται από πλέγμα από συρματόσχοινα (μαύρου χρωματισμού) με 
διάμετρο Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά 
θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα 
οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων θα είναι 
κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο με έγχυση ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή τους. Θα έχουν 
στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι σταθεροποιημένοι έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων 
μετάλλων. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι (χυτοπρεσσαριστοί δακτύλιοι) 
αλουμινίου, διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές και «ροδάντζες» από ανοξείδωτο χάλυβα. Όπου 
απαιτείται για την ανάρτηση, θα υπάρχουν αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 6 mm που θα πληρούν τις απαιτήσεις 
τις απιτήσεις των  ευρωπαϊκών πρότυπων κατασκευής.  Η ανάρτηση των αλυσίδων και κατ’ επέκταση του πλέγματος 
των συρματόσχοινων στο δομικό σκελετό της κατασκευής θα πραγματοποιείται μέσω (βιδωτών) βιδοθηλιών, οι 
οποίες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Όπου απαιτείται, οι σύνδεσμοι και οι αλυσίδες θα έχουν 
ενσωματωμένα στα διάκενα τους ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία από πολυαμίδιο, προκειμένου να αποτρέπεται η 
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παγίδευση των δακτύλων. Το συρματόσχοινο μεταξύ του κορμού και του δομικού σκελετού (στην κατακόρυφη 
κλίμακα αναρρίχησης) θα είναι επίσης κατασκευασμένο από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα (όπως 
παραπάνω). 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 600*465cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 315*195cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 320cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 100cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Β.3. Παιχνίδι ρόλων τύπου οχήματος ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Το “Παιχνίδι ρόλων τύπου οχήματος” θα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα είναι σχεδιασμένο για 
την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού και 
πνευματικών δραστηριοτήτων, που θα μπορούν  να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
Κύριο χαρακτηριστικό του οργάνου θα αποτελεί το υλικό κατασκευής, το ξύλο, που με τη φυσική και μοναδική του 
μορφή θα λειτουργεί εκπαιδευτικά μέσα από την επαφή με τα φυσικά υλικά αλλά και μέσα από την κατανόηση της 
δομής της κατασκευής και του τρόπου λειτουργίας της. 
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Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή θα απεικονίζει το θεματικό μοτίβο καραβιού δημιουργώντας έτσι  τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού φαντασίας και ρόλων, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης, ανάπαυσης και συναναστροφής, 
καθώς και ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει είναι το παιχνίδι ρόλων, το 
παιχνίδι πειραματισμού καθώς και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται 360

ο
 

περιμετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την 
παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που 
κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους 
χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 έτών και άνω. 

Ο δομικός σκελετός θα συντίθεται από δέκα (10) κεκλιμένες δοκούς υποστήριξης, καθώς και δύο (2) κάθετες δοκούς, 
ποικίλου μήκους και κυκλικής διατομής, που θα προέρχονται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς. Η 
κατεργασία τους θα έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια 
της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. 

Το «πέτσωμα του καραβιού» θα είναι κατασκευασμένο από ορθογωνικής διατομής σανίδες (κατάλληλα 
διαμορφωμένες σε τραπέζια). Θα στηρίζονται πάνω στις κεκλιμένες δοκούς υποστήριξης. Η κουπαστή θα είναι 
κατασκευασμένη από ορθογωνικής διατομής ξυλεία (κατάλληλα διαμορφωμένη) με στρογγυλεμένες ακμές. 

Τα καθίσματα/πάγκοι ή τραπέζια παιχνιδιού θα είναι κατασκευασμένα από ορθογωνικής διατομής σανίδες 
(κατάλληλα διαμορφωμένες) και θα στηρίζονται σε σύστημα πλαισίων από πρωτεύουσες δοκούς με στρογγυλεμένες 
ακμές και δευτερεύουσες δοκούς ορθογωνικής διατομής. Οι συγκεκριμένες επιφάνειες θα βιδώνονται στο «πέτσωμα 
του καραβιού» μέσω γωνιών, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. 

Το «κατάρτι του καραβιού» θα αποτελείται από μία κατακόρυφη δοκό, η οποία θα φθάνει σε ύψος 250 cm από την 
τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, καθώς και μία κατάλληλα διαμορφωμένη σε «σημαία» επιφάνεια. Η 
δοκός και η «σημαία» θα είναι κατασκευασμένες από ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας (όπως περιγράφεται 
παρακάτω). 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας η οποία θα προέρχεται από 
ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Τα διάφορα ξύλινα τμήματα και οι δοκοί της κατασκευής θα είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους μέσω βιδών. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συναρμογή μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, όπου 
απαιτείται θα πραγματοποιείται κάθετη τομή στην κυκλική διατομή των κάθετων δοκών. 

Το «πηδάλιο του καραβιού» θα αποτελείται από δύο επιφάνειες, μία ξύλινη και μία πλαστική. Η ξύλινη επιφάνεια θα 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένη και κατασκευασμένη από ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας  (όπως περιγράφεται 
αναλυτικά παραπάνω). Η πλαστική επιφάνεια θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη σε «τιμόνι» και θα είναι 
κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενδεικτικού πάχους 19 mm, με δυο 
έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις ενδεικτικού πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15 mm, από 
100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του 
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υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιημένη, χωρίς τη χρήση 
βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της και θα 
είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση 
ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα 
πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής της. Και οι δύο επιφάνειες θα βιδώνονται μεταξύ τους.  

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 445*640cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 145*335cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 250cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 100cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Β.4. Σύνθετο όργανο παιδικού αφής – ρόλων ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Το "Σύνθετο όργανο παιχνιδιού αφής – ρόλων" θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και άνω και 
θα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις 
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες επιλογές 
παιχνιδιού και πνευματικών δραστηριοτήτων, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο. Οι πολυλειτουργικές επιφάνειες/όψεις θα είναι διαμορφωμένες με διάφορα αφαιρετικά μοτίβα. 
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Με αφορμή τις απεικονίσεις της αφαιρετικής αυτής (θεματικής) ενότητας, θα δημιουργούνται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού φαντασίας και ρόλων, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των χρηστών/παιδιών. Ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης (ανάπαυσης) και 
συναναστροφής, καθώς και ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού. Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει είναι το 
παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι πειραματισμού, τη δημιουργική σκέψη και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται σε επίπεδο 360

ο
 περιμετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες 

από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα 
παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της 
κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά νηπιακής ηλικίας και άνω. 

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θα αποτελείται από τρεις διαδραστικές θεματικές επιφάνειες σε σειρά. Τα στοιχεία 
αυτά θα συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι περιοχές παιχνιδιού που οργανώνονται κατά μήκος μιας 
διαδρομής. Η ποικιλία των στοιχείων θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της 
εν λόγω ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους και θα ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη χρήση της 
γλώσσας. H πρώτη επιφάνεια θα περιλαμβάνει πάγκο/κάθισμα και διακοσμητική επιφάνεια σε μορφή δέντρου με 
έγχρωμα διαδραστικά εξαρτήματα, κινητές σφαίρες - φρούτα. Η δεύτερη θεματική επιφάνεια θα έχει 
μετακινούμενες θήκες για χαλαρά υλικά (άμμο/βότσαλα κλπ.). Η τρίτη θεματική επιφάνεια θα έχει άνοιγμα/πόρτα 
με ξεχωριστή επιφάνεια κλειδαριάς, θα διαθέτει εξάρτημα παιχνιδιού σε σχήμα χοάνης και διαδραστικό εξάρτημα 
κινούμενης σφαίρας.  

Πρόκειται για μια ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από τέσσερις 
(4) μεταλλικές δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής σε διάφορα μήκη. Οι δοκοί θα έχουν κυκλική διατομή και θα 
είναι κατασκευασμένες από προγαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες οι οποίες θα έχουν υποστεί επεξεργασία 
ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θραύση και θα 
απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Στο ανώτερο σημείο τους θα καλύπτονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό 
πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα πραγματοποιείται 
με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο 
χάλυβα και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα κυλινδρικής μορφής με 
επαρκείς διαστάσεις για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα διαθέτουν εσωτερικά της 
βάσης έδρασης ειδικά κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου. Η διακοσμητική επιφάνεια με μορφή δένδρου θα 
συνδέεται με μια από τις δοκούς υποστήριξης μέσω ενός σωλήνα από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα 
διατομής κυκλικής διατομής. 

Όλες οι θεματικές επιφάνειες καθώς και οι επιφάνειες του πάγκου/καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από 
ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19 mm, με δυο στρώσεις διαφόρων 
χρωματισμών, ενδεικτικού πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση 15 mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο 
υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα 
είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί 
στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή 
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από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις 
συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Οι επιφάνειες 
αυτές θα διαθέτουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, εντός των οποίων θα βρίσκονται τα 
μετακινούμενα έγχρωμα διαδραστικά εξαρτήματα που θα  προκαλούν την αίσθηση της αφής. 

Οι σύνδεσμοι που θα συγκρατούν τις διαδραστικές θεματικές επιφάνειες με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι 
κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους με 
επικάλυψη από πολυαμίδιο. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

 

 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 525*425cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 230*135cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 110cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 
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Β.5. Τραπέζι 4 θέσεων ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Το “Τραπέζι τεσσάρων (4) θέσεων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα είναι 
σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις 
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Το τραπεζάκι θα διαθέτει τέσσερις πασσάλους/καθίσματα και θα αποτελεί σημείο συνάντησης και χαλάρωσης, 
βοηθώντας στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών αλλά και ενθαρρύνοντας τη χρήση της 
γλώσσας. Αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο θα συμπληρώνει το χώρο παιχνιδιού, δίνοντας εναύσματα για ελεύθερο, 
δημιουργικό παιχνίδι ενώ οι πάσσαλοι θα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν σαν στοιχεία για να 
σκαρφαλώσει ή να πηδήξει κανείς. 

Το ξύλινο τραπέζι οβάλ σχήματος, θα συντίθεται από ξύλινες σανίδες κυμαινόμενου πλάτους και μήκους, και με 
στρογγυλεμένο τελείωμα. Θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο δοκούς καμπυλωμένου σχήματος που θα είναι 
τοποθετημένες στο κάτω μέρος και κάθετα προς τη φορά των σανίδων του τραπεζιού. Η πάνω επιφάνεια του 
τραπεζιού θα βρίσκεται σε απόσταση 50 cm από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. Η κατασκευή θα 
στηρίζεται σε δύο κεκλιμένες δοκούς που θα είναι πακτωμένες στο έδαφος. Τα καθίσματα θα αποτελούνται επίσης 
από ξύλινες δοκούς κυλινδρικής διατομής, πακτωμένες στο έδαφος υπό κλίση, και σε ύψος 30 cm περίπου από το 
έδαφος. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από φυσική ξυλεία ψευδοακακίας/ροβινίας η οποία θα προέρχεται 
από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Οι δοκοί θα προέρχονται από αποφλοιωμένους και λειασμένους κορμούς, 
κυκλικής διατομής, με στρογγυλεμένες ακμές. Η κατεργασία τους θα έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρηθεί το φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. Για τη συναρμογή των ξύλινων 
στοιχείων, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιείται κάθετη τομή στην κυκλική διατομή των δοκών. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

O εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
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Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 445*425cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 145*125cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 50cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Β.6. Τοποθέτηση εξοπλισμού  
Ομοίως με Α.6. 
Β.7. Xυτό ελαστικό δάπεδο χωρίς απαίτηση ανακρουστικής επιφάνειας  
Ομοίως με Α.9. 
Β.8. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.00m 
Ομοίως με Α.10. 
Β.9. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.50m 
Ομοίως με Α.11. 
Β.10. Υπόβαση εκ σκυροδέματος 
Ομοίως με Α.12. 
Β.11. Αποξηλώσεις πλακιδίων – επιδιωρθώσεις  
Ομοίως με Α.13. 
ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Γ.1. Τσουλήθρα με αναρρρίχηση και γέφυρα ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Η "Τσουλήθρα με αναρρίχηση και γέφυρα" θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα είναι 
σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις 
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά 
απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, καθώς και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες που θα μπορούν να 
αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. H σύνθεση θα συγκροτεί μία πορεία με ποικιλία 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών και θα αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στα υπερυψωμένα 
επίπεδα. Επιπλέον, θα ευνοεί τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και 
προκλήσεις, ακόμα και στα παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, τα οποία είτε θα 
έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται στο επίπεδο του εδάφους, είτε να 
ανέβουν στο ένα υπερυψωμένο επίπεδο του εξοπλισμού μέσω της ειδικά σχεδιασμένης προσβάσιμης κλίμακας.  
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Πιο συγκεκριμένα, θα αποτελείται από δύο σύνθετες κατασκευές με ποικίλες δυνατότητες πρόσβασης και εξόδου, οι 
οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με μία γέφυρα μετάβασης. Οι πλευρικές επιφάνειες/όψεις θα δημιουργούν όψεις 
με παράθυρα  και φινιστρίνι, διαμορφώνοντας το θεματικό μοτίβο του «σπιτιού». Η πρώτη σύνθετη κατασκευή θα 
είναι προσβάσιμη μέσω ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας για χρήση ακόμα και από άτομα με κινητικά προβλήματα, με 
ειδικά διαμορφωμένη κουπαστή, η οποία θα διευκολύνει την ανάβαση. Η κλίμακα αυτή θα διαθέτει επιπλέον χώρο 
για ένα βοηθό/συνοδό για τα άτομα ΑμεΑ, ενώ τα ευρύχωρα πατήματα θα μπορούν εναλλακτικά να 
χρησιμοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Από το υπερυψωμένο επίπεδο θα υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από 
την (κεκλιμένη) κλίμακα αναρρίχησης από συρματόσχοινα ή ο χρήστης θα μπορεί να συνεχίσει την πορεία του στη 
δεύτερη σύνθετη κατασκευή μέσω της γέφυρας μετάβασης. Η δεύτερη σύνθετη κατασκευή θα είναι ημιστεγασμένη 
με δίριχτη στέγη. Από το δεύτερο υπερυψωμένο επίπεδο  θα υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από την κατασκευή 
μέσω τσουλήθρας. Οι χώροι που διαμορφώνονται κάτω από τα υπερυψωμένα επίπεδα, θα μπορούν να λειτουργούν 
ως περιοχές χαλάρωσης, ανάπαυσης και συναναστροφής, καθώς και ως ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού. Θα υπάρχει 
τραπέζι παιχνιδιού προσβάσιμο από το επίπεδο του εδάφους παρέχοντας ερεθίσματα και κίνητρα για δημιουργικό 
παιχνίδι. Η ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω 
ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους και θα ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη χρήση της γλώσσας. 
Συνεπώς, οι κύριες λειτουργίες που θα καλύπτει θα είναι η ολίσθηση, η αναρρίχηση, η ισορροπία, το παιχνίδι ρόλων 
και πειραματισμού καθώς και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται 360

ο
 

περιμετρικά της κατασκευής και κατά μήκος των πλευρών της, ενώ θα είναι προσβάσιμες τόσο από το επίπεδο του 
εδάφους, όσο και από τα υπερυψωμένα επίπεδα. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για 
τους χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Πρόκειται για μια ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από δέκα (10) 
ξύλινες δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής σε διάφορα μήκη, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδικό 
σύστημα πλαισίων αλουμινίου. Οι (ξύλινες) δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη υπό πίεση ξυλεία 
πεύκης, που θα έχει μεγάλη αντοχή στη θραύση, θα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και θα προέρχεται από ορθά 
διαχειριζόμενη δασοκομία. Στο ανώτερο σημείο τους θα καλύπτονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό 
πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των ξύλινων δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα 
πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν 
θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα 
κυλινδρικής μορφής με επαρκείς διαστάσεις για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα 
διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης ειδικά κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου. Οι δοκοθήκες θα έχουν τη 
δυνατότητα να σταθεροποιούν τις δοκούς σε αποστάσεις ρυθμιζόμενες με αφετηρία την τελική στάθμη του 
διαμορφωμένου εδάφους ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Το σύστημα πλαισίων που θα συνδέει τις δοκούς υποστήριξης μεταξύ τους και θα αποτελεί τη βάση για τη στερέωση 
των δαπέδων, θα συντίθεται από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ορθογώνιας διατομής. Οι σύνδεσμοι 
που προσαρτώνται στις δοκούς υποστήριξης και θα συγκρατούν τα ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου, 
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όπως και οι συνδετήριοι σύνδεσμοι που συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της κατασκευής (π.χ. πλευρικές επιφάνειες) 
με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής με 
επικάλυψη από πολυαμίδιο, όπου είναι απαραίτητο.  

Τα δάπεδα των υπερυψωμένων επιπέδων και η επιφάνεια του πρώτου αναβαθμού της ειδικά σχεδιασμένης 
κλίμακας, θα είναι κατασκευασμένα από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό 
αντιολισθητικό υλικό και καμπυλωμένες ακμές. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και θα χρησιμοποιείται σε σημεία 
του εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην 
αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης στην επιφάνεια του αναβαθμού και 
των δαπέδων θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές. 

Οι υπόλοιποι (δύο) αναβαθμοί της ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας θα είναι κατασκευασμένοι από επιφάνεια 
πολυαιθυλενίου ενδεικτικού πάχους 15 mm με ένα επιφανειακό στρώμα ενδεικτικού πάχους 3 mm από 
θερμοπλαστικό ελαστικό με αντιολισθητικές ιδιότητες και θα έχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές για τη 
διευκόλυνση της ανάβασης. Τα ρίχτια των πατημάτων θα είναι καλυμμένα από ειδικά κατασκευασμένες επιφάνειες 
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Το δάπεδο της γέφυρας (μετάβασης) σε σχήμα «αψίδας», θα είναι επίσης 
κατασκευασμένο από επιφάνεια πολυαιθυλενίου (όπως παραπάνω). 

Το δάπεδο της γέφυρας (μετάβασης) σε σχήμα «αψίδας» και οι (δύο) αναβαθμοί της ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας 
θα στηρίζονται σε επτά (7) δοκίδες από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου ορθογώνιας διατομής (όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω).  

Οι σωλήνες υποστήριξης του πρώτου αναβαθμού της προσβάσιμης κλίμακας και της (κεκλιμένης) κλίμακας 
αναρρίχησης από συρματόσχοινα θα είναι κατασκευασμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, κυκλικής 
διατομής. 

Όλες οι πλευρικές θεματικές επιφάνειες, οι επιφάνειες της στέγης και των προστατευτικών στηθαίων της γέφυρας 
και της ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας, οι επιφάνειες ασφαλείας της τσουλήθρας και της κλίμακας αναρρίχησης θα 
είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19 mm, με 
δύο έγχρωμες εξωτερικές στρώσεις ενδεικτικού πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση ενδεικτικού πάχους 15 mm από 
100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση 
βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές 
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της 
ειδικής υφής. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα προκαλούν 
σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και παράλληλα θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές 
ανάβασης. Η επιφάνεια του τραπεζιού παιχνιδιού θα είναι επίσης κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ενδεικτικού πάχους 19 mm (όπως παραπάνω).   
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Η κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης θα είναι διαμορφωμένη από πλέγμα από συρματόσχοινα, το οποίο θα είναι 
αναρτημένο στους (δύο) χαλύβδινους σωλήνες υποστήριξης, κυκλικής διατομής και στο σύστημα πλαισίου της 
πρώτης κατασκευής (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω). Τα συρματόσχοινα (γαλάζιου χρωματισμού) θα 
έχουν διατομή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα 
υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που 
θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι από πολυαμίδιο με έγχυση ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή τους. Θα έχουν στρογγυλεμένες 
ακμές και θα είναι σταθεροποιημένοι έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Στις 
απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι (χυτοπρεσσαριστοί δακτύλιοι) αλουμινίου, 
διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές, οι οποίοι θα συνδέονται με το δομικό σκελετό είτε μέσω συνδέσμων 
από πολυαμίδιο είτε μέσω των συνδετήριων συνδέσμων από αλουμίνιο με επικάλυψη από πολυαμίδιο (όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω). 

Η ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής.  

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 
σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.  

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν 
βελτιστοπκαλυοιηθεί για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 885*460cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 590*165cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 220cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 100cm 
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Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Γ.2. Σύνθετος εξοπλισμός παιχνιδιού αφής – ρόλων ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Ο "Σύνθετος εξοπλισμός παιχνιδιών αφής – ρόλων με τούνελ" θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά νηπιακής ηλικίας 

και άνω και θα είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα 

ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά 

απεριόριστες επιλογές παιχνιδιού, σωματικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, που θα μπορούν να αναπτυχθούν 

τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι πολυλειτουργικές επιφάνειες/όψεις θα είναι διαμορφωμένες με 

διάφορα αφαιρετικά μοτίβα. Με αφορμή τις απεικονίσεις της αφαιρετικής αυτής (θεματικής) ενότητας, θα 

δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού φαντασίας και ρόλων, 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών/παιδιών. Ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές 

χαλάρωσης (ανάπαυσης) και συναναστροφής, καθώς και ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού. Συνεπώς, οι κύριες 

λειτουργίες που θα καλύπτει θα είναι η αναρρίχηση, το παιχνίδι ρόλων, το παιχνίδι πειραματισμού, τη δημιουργική 

σκέψη και την αισθητηριακή εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες αυτές θα αναπτύσσονται σε επίπεδο 360
ο
 περιμετρικά 

της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες από το επίπεδο του εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέπει την παροχή 

ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα που κινούνται με 

αναπηρικό αμαξίδιο. Το σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά 

νηηπιακής ηλικίας και άνω. 

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θα αποτελείται από τέσσερις διαδραστικές θεματικές επιφάνειες και ένα τούνελ. Τα 

στοιχεία αυτά θα συνδέονται ανά δύο μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι περιοχές παιχνιδιού που οργανώνονται κατά 

μήκος μιας διαδρομής. Η ποικιλία των παραπάνω στοιχείων του εξοπλισμού θα ενισχύει τις κοινωνικές και 

σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους και θα 

ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη χρήση της γλώσσας. H πρώτη επιφάνεια θα περιλαμβάνει πάγκο/ κάθισμα και 

διακοσμητική επιφάνεια με μορφή δέντρου με έγχρωμα διαδραστικά εξαρτήματα, κινητές σφαίρες - φρούτα. Η 

δεύτερη θεματική επιφάνεια θα έχει άνοιγμα/ πόρτα με ξεχωριστή επιφάνεια κλειδαριάς, θα διαθέτει εξάρτημα 

παιχνιδιού σε σχήμα χοάνης και διαδραστικό εξάρτημα κινούμενης σφαίρας. Παράλληλα στη δεύτερη επιφάνεια θα 

συνδέεται το τούνελ το οποίο θα ενώνεται κάθετα με την τρίτη θεματική επιφάνεια.  Η τρίτη θεματική επιφάνεια θα 

έχει τη μορφή λουλουδιού και θα έχει άνοιγμα με πάγκο και διαδραστικά σφαιρικά κινούμενα εξαρτήματα. Η 

τέταρτη θεματική επιφάνεια θα έχει μετακινούμενες θήκες για χαλαρά υλικά (άμμο/βότσαλα κλπ.).  

Πρόκειται για μια ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από οχτώ 
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μεταλλικές δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής σε διάφορα μήκη πάνω στις οποίες θα στηρίζονται οι θεματικές 

επιφάνειες και το τούνελ. Οι δοκοί θα έχουν κυκλική διατομή και θα είναι κατασκευασμένες από προγαλβανισμένες 

χαλύβδινες σωλήνες οι οποίες θα έχουν υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα, και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θραύση και θα απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Στο ανώτερο σημείο τους θα 

καλύπτονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των δοκών μέσα στο έδαφος, θα 

πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν 

θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα 

κυλινδρικής μορφής με επαρκείς διαστάσεις για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα 

διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης ειδικά κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου. Η διακοσμητική επιφάνεια 

με μορφή δένδρου θα είναι προσαρτημένη σε μια από τις δοκούς στήριξης μέσω ενός σωλήνα από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής. 

Όλες οι θεματικές επιφάνειες καθώς και οι επιφάνειες των πάγκων θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19mm, με δυο στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 

15mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός όλων των επιφανειών από πολυαιθυλένιο 

θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένα 

έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο 

αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, 

στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ 

ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Οι επιφάνειες αυτές θα διαθέτουν 

τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, εντός των οποίων θα βρίσκονται τα μετακινούμενα έγχρωμα 

διαδραστικά εξαρτήματα που θα  προκαλούν την αίσθηση της αφής. 

Οι σύνδεσμοι που θα συνδέουν τις θεματικές επιφάνειες με τις δοκούς στήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό 
αλουμίνιο ειδικής σύνθεσης και αντοχής, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους με επικάλυψη από πολυαμίδη. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 

είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 

και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 

μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 

χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι 

σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 
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Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 

υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 

για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 640*530cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 340*245cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 105cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Γ.3. Άβακας ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Ομοίως με Α.4 
Γ.4. Μύλος μονοθέσιος ή ισοδύναμος εξοπλισμός  
Ο "Μύλος μονοθέσιος" θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα είναι σχεδιασμένος για την 
ασφαλή προσβασιμότητα και τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 

Πρόκειται για ένα περιστρεφόμενο κάθισμα σε μορφή λεκάνης, το οποίο θα στηρίζεται σε ένα χαλύβδινο στύλο 
τοποθετημένο υπό κλίση που θα διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό στήριξης και περιστροφής. Η περιστροφή θα 
πραγματοποιείται μέσω της εκμετάλλευσης της φυγόκεντρου δυνάμεως και της κατανομής του βάρους του χρήστη, 
ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής και το σταμάτημά της. Αποτελεί όχι μόνο ένα 
ιδιαίτερα διασκεδαστικό εξοπλισμό περιστροφής, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της 
φυγόκεντρου δυνάμεως και της βαρύτητας.  

Το περιστρεφόμενο κάθισμα σε μορφή «λεκάνης» θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ 
περιστροφής και θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χείλος με στρογγυλεμένες ακμές. Θα διαθέτει επίσης οπή 
αποστράγγισης. Ο χρωματισμός της θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 
του. Η λεκάνη αυτή θα έχει υποστεί σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων 
μετάλλων και θα είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, θα 
έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της 
ειδικής υφής της. 
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Η δοκός υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής. 
Στο ανώτερο σημείο του σωλήνα θα είναι τοποθετημένος ειδικά κατασκευασμένος σύνδεσμος από αλουμίνιο και 
ηλεκτρο-γαλβανισμενο χάλυβα, ο οποίος θα διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό περιστροφής με ένσφαιρο τριβέα 
(ρουλεμάν/κουζινέτο). Ο μηχανισμός περιστροφής δεν θα απαιτεί λίπανση και δεν θα είναι προσβάσιμος από τους 
χρήστες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα 
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις 
και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν 
μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους 
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία. 
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα 
έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των 
υλικών του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 
για να διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 355*355cm (απόκλιση +5cm) 

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 55*55cm (απόκλιση +5cm) 

Μέγιστο ύψος οργάνου: 60cm (απόκλιση +5cm) 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: έως 60cm 

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου. 

Γ.5. Τραπέζι 4 θέσεων ή ισοδύναμος εξοπλισμός 
Oμοίως με Β.5. 
Γ.6. Τοποθέτηση εξοπλισμού  
Ομοίως με Α.6. 
Γ.7. Xυτό ελαστικό δάπεδο χωρίς απαίτηση ανακρουστικής επιφάνειας  
Ομοίως με Α.9. 
Γ.8. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.00m 
Ομοίως με Α.10. 
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Γ.9. Χυτό ελαστικό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1.50m 
Ομοίως με Α.11. 
Γ.10. Υπόβαση εκ σκυροδέματος 
Ομοίως με Α.12. 
Γ.11. Αποξηλώσεις πλακιδίων – επιδιωρθώσεις  
Ομοίως με Α.13. 
 
 

Συντάχθηκε 
Η προϊσταμένη Τμήματος Μελετών 

 
 
 

 

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
H προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμητρα Σταύρου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός MArch, MEnv 

Καλλιόπη Τοκάτογλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κόγου  Γεωργία
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