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	ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
	ΕΡΓΑΣΙΑ: Φύτευση & συντήρηση χώρων πρασίνου»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2020


ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α.Τ.
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	1
	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού
	m3
	

	2
	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
	στρ
	

	3
	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας
	m2
	

	4
	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
	m3
	

	5
	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 
	m3
	

	6
	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
	τεμ
	

	7
	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
	τεμ
	

	8
	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
	τεμ
	

	9
	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
	τεμ
	

	10
	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
	στρ
	

	11
	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
	στρ
	

	12
	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω
	τεμ
	

	13
	Άρδευση φυτών με βυτίο
	τεμ
	

	14
	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο
	τεμ
	

	15
	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο
	τεμ
	

	16
	Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο
	στρ
	

	17
	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)
	στρ
	

	18
	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα)
	στρ
	

	19
	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	τεμ
	

	20
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα
	στρ.
	

	21
	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα
	τεμ
	

	22
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	τεμ
	

	23
	Λίπανση χλοοτάπητα , χειρωνακτική 
	στρ
	

	24
	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m
	τεμ
	

	25
	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
	τεμ
	

	26
	Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
	τεμ
	

	27
	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών
	τεμ
	

	28
	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας
	m
	

	29
	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών
	τεμ
	

	30
	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
	στρ
	

	31
	Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση
	στρ
	

	32
	Βοτάνισμα με τα χέρια
	στρ
	

	33
	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους για λόγους πυροπροστασίας
	στρ
	

	34
	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
	στρ
	

	35
	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα
	στρ
	

	36
	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
	στρ
	

	37
	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες
	στρ
	

	38
	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
	στρ
	

	39
	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
	στρ
	

	40
	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων
	στρ
	

	41
	Καθαρισμός χλοοτάπητα
	στρ
	

	42
	Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου
	τεμ
	

	43
	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m
	τεμ
	

	44
	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m
	τεμ
	

	45
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m
	τεμ
	

	46
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
	τεμ
	

	47
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m
	τεμ
	

	48
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m
	τεμ
	

	49
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m
	τεμ
	

	50
	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m
	τεμ
	

	51
	Παρόδιος καθαρισμός φυτών
	χλμ
	

	
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σωλήνων  από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm
	
	

	52
	Oνομαστικής διαμέτρου Φ16
	μ.
	

	53
	Oνομαστικής διαμέτρου Φ20
	μ.
	

	
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm
	
	

	54
	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25
	μ.
	

	55
	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32
	μ.
	

	56
	Oνομαστικής διαμέτρου Φ40	
	μ.
	

	57
	Oνομαστικής διαμέτρου Φ63	
	μ.
	

	58
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σταλλακτηφόρου Φ16 ή Φ17 από PE με αυτορρυθμιζόμενους σταλλάκτες με απόσταση σταλακτών 33cm
	μ.
	

	59
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Σταλακτηφόρου  Φ20 από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με απόσταση σταλακτών 33cm
	μ.
	

	60
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Εκτοξευτήρα αυτοανυψούμενου, στατικού με σώμα ανύψωσης 10 cm
	τεμ.
	

	61
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση πλαστικού Εκτοξευτήρα  αυτοανυψούμενου, γραναζωτού ακτίνας ενέργειας 7-14 m
	τεμ.
	

	62
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Ηλεκτροβάνας ελέγχου άρδευσης PN 10 atm πλαστικής Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ 1”
	τεμ.
	

	63
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Προγραμματιστή άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1
	τεμ.
	

	
	Aντικατάσταση/Τοποθέτηση υβριδικού προγραμματιστή άρδευσης εξωτερικού χώρου
	
	

	64
	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  6
	τεμ.
	

	65
	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 8
	τεμ.
	

	66
	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12
	τεμ.
	

	
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Στεγανού κουτιού για προγραμματιστές μεταλλικό
	
	

	67
	40x30x20/1,2
	τεμ.
	

	68
	60x40x25/1,2
	τεμ.
	

	69
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Πλαστικών φρεατίων  ηλεκτροβανών διαστάσεων 30x40 cm, 4 ηλεκτροβανών
	τεμ.
	

	70
	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. Τάφροι βάθους 20 -  40 cm
	m
	

	71
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Πηνίων ηλεκτροβανών 24 V AC
	τεμ.
	

	72
	Αντικατάσταση / τοποθέτηση Καλωδίων  τύπου J1VV-U (NYY) Διατομής 3* 1,5 mm2
	μ.
	

	73
	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών 
	m2
	

	74
	Καταστροφή πρεμνών πεζοδρομίων με διάμετρο κορμού από 0,15 μέχρι 0,30 μέτρα
	τεμ
	

	75
	Καταστροφή πρεμνών πεζοδρομίων με διάμετρο κορμού από 0,31 μέχρι 0,50 μέτρα
	τεμ
	

	76
	Καταστροφή πρεμνών πεζοδρομίων με διάμετρο κορμού από 0,51 μέχρι 0,80 μέτρα
	τεμ
	

	77
	Σύστημα Υπόγειας Πρόσδεσης Δέντρων σε φυσικό έδαφος για πλάτος ριζόμπαλας έως 40 εκατοστά
	τεμ
	

	78
	Σύστημα Υπόγειας Πρόσδεσης Δέντρων σε φυσικό έδαφος για πλάτος ριζόμπαλας 40-80 εκατοστά
	τεμ
	

	79
	Σύστημα Υπόγειας Πρόσδεσης Δέντρων σε φυσικό έδαφος για πλάτος ριζόμπαλας έως 80-140 εκατοστά
	τεμ
	

	80
	Πετάσματα Καθοδήγησης Ριζών  60x60 cm (ύψος)
	τεμ
	

	81
	Πετάσματα Καθοδήγησης Ριζών  75x90 cm (ύψος)
	τεμ
	

	82
	Ριζοτομή Δέντρων 
	τεμ
	

	83
	Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα με σύστημα συνθετικών ινών σε ρολά
	m2
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